
 Här följer en kortare felsökningsguide för dig med kalla element. Följ guiden och kom ihåg 
 att alltid lufta dina element när det börjar bli kallare. Det är viktigt att alla gör detta  för att 
 systemet ska fungera optimalt 

 1) Känn på elementet och på röret som är direkt anslutet till elementet. 

 ●  Om både elementet och rören är kalla, gå till steg 2 

 ●  Om elementet är ljummet, gå till steg 3 

 ●  Om elementet är helt kallt, men röret är varmt - gå till steg 4. 

 2) Har det väldigt nyligen blivit kallt utomhus? 
 Systemet slås automatisk igång när referensgivaren mäter under ett visst antal grader. Det 
 kan ta ett par dagar innan det är uppe i varv. Vänta ett par dagar och se om problemet löses 
 av sig självt. 

 Styrelsen kommer också fylla på vatten i värmesystemet sent i oktober, vilket kommer öka 
 effekten. Det görs lite senare, då alla behöver ha luftat sina element innan detta kan göras. 

 3) Lufta dina element 
 Du behöver själv lufta dina element ungefär en gång om året för att de ska fungera optimalt. 
 För detta krävs en elementnyckel, vilket finns att låna i källaren. Tänk på att vänta med att 
 göra detta tills värmesystemet är igång, dvs tidigast september/oktober. 

 1)  Lokalisera ventilen på ditt element 
 2)  Placera ett glas eller en spann under ventilen 
 3)  Öppna ventlien med din elementnyckel 
 4)  Håll ventilen öppen medan det pyser ut luft 
 5)  Det är klart när det börjar rinna ut vatten. 
 6)  Skruva åt ventilen igen. 



 4) Stiftet bakom termostaten kan ha fastnat 
 Bakom termostaten sitter det ett stift som kan ha fastnat under sommaren. Detta kan du 
 enkelt få igång själv. 

 1)  Skruva av termostaten. 
 2)  Tryck till stiftet ett par gånger för att “massera igång det”. 
 3)  Funkar inte detta, kan du försiktigt knacka på ventilen vid termostaten med en 

 skiftnyckel. Detta för att lösgöra eventuell förkalkning. 


